Designo R1H – Uw1,2 SSK2
Produktname: WFA R1 5F H AL

Roto Designo Fassadenanschlussfenster  bringt zusätzlich Lichteinfall unters Dach und ist ideal als Kombinationselement für Roto Wohndachfenster geeignet. 
Ausführung: Öffnungsart Kipp/Dreh-Kipp. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Massives Kiefernholz, farblos lackiert, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), hydro-gehobelt, mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mit Lack auf Wasserbasis). 

Verglasung:
[bookmark: _GoBack]Roto blueLine Eco (5F) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung (Float).
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 53%
Lichttransmissionsgrad: 70%
UV-Lichtdurchlässigkeit: > 20%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,2 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 30 dB
Schallschutzklasse: 1
Luftdichtheitsklasse: 3


Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
