Designo SR R7K - Uw1,4 SSK2
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Roto Designo Hoch-Schwingfenster mit 38° Öffnungswinkel und vorgegebener Öffnungsstellung. Große Kopffreiheit durch die im oberen Drittel gelagerte Schwingachse. Einhandgriffbedienung unten für alle Funktionen. 
Ausführung: Standard-Renovierungsfenster zum Austausch gängiger Dachfenster anderer Hersteller bis Baujahr 1990. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Thermisch optimiertes Hohlkammerprofil aus erhöht schlagzähem, faserverstärktem und wartungsarmen PVC weiß. Verstärkungen aus verzinkten Stahlprofilen, vollrecyclingfähig. Mit vormontiertem Folienanschluss sowie Einbauwinkeln.

Verglasung:
Roto blueLine (5) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 52%
Lichttransmissionsgrad: 72%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 29%

Technische Daten:
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,4 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 32 (-1;-3) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtheitsklasse: 4

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
