Designo SR R8H - Uw1,3 SSK2
Produktname: WDF R85 H WD SR AL

Roto Designo Klapp-Schwingfenster mit 45°-Öffnungswinkel und stufenlosem Schwenkbereich. Die Putzstellung ist geführt und selbstsichernd. Einhandgriffbedienung unten für alle Funktionen. 4-fach Zentralverriegelung für sicheren Verschluss, gleichmäßigen Anpressdruck und erhöhte Einbruchsicherheit. Emissionsarm/Wohngesundheit durch das Sentinel Haus Institut geprüft.
Ausführung: Standard-Renovierungsfenster für alt Roto-Fenster bis Baujahr 1994 in den Standardgrößen 8/11, 10/11, 10/14. Alle anderen Größen können als Maß-Renovierungsfenster (Austausch alle Dachfenstertypen auf Maß) getauscht werden.

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Massives Kiefernholz, farblos lackiert, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), hydrogehobelt, mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mitLack auf Wasserbasis). Mit vormontiertem Folienanschluss sowie Einbauwinkeln. Mit außenliegendem Wärmedämmblock bis Oberkante Blendrahmen.

Verglasung:
Roto blueLine (5) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 50%
Lichttransmissionsgrad: 71%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 29%

Technische Daten:
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,3 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 35 (-1;-5) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtheitsklasse: 3


[bookmark: _GoBack]Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
