Designo R1K – Uw0,81 SSK3
Produktname: WFA R1 9F K

Roto Designo Fassadenanschlussfenster  bringt zusätzlich Lichteinfall unters Dach und ist ideal als Kombinationselement für Roto Wohndachfenster geeignet. 
Ausführung: Öffnungsart Kipp/Dreh-Kipp. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Thermisch optimiertes Hohlkammerprofil aus erhöht schlagzähem, faserverstärktem und wartungsarmen PVC weiß. Verstärkungen aus verzinkten Stahlprofilen, vollrecyclingfähig. 

Verglasung:
[bookmark: _GoBack]Roto blueLine NE Eco (9F) - 3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung (Float)
Wärmedämmwert Scheibe: 0,6 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 54%
Lichttransmissionsgrad: 74%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 1%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 0,81 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 35 (-2;-6) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtheitsklasse: 4

Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
