Designo R5H – Uw1,3 SSK3
Produktname: WRA R5 8 H WD AL

Unten angeschlagenes Roto Designo Wohndachfenster für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. System geprüft nach DIN EN 12101-2. Im Brandfall öffnet es per Kettenmotor. So entsteht eine optimale Entrauchung.

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Massives Kiefernholz, farblos lackiert, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), hydro-gehobelt, mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mit Lack auf Wasserbasis). Mit vormontiertem Folienanschluss, außenliegender Wärmedämmung und Einbauwinkel. Mit Wärmedämmblock. 

Verglasung:
Roto blueLine Plus (8) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Schallschutzklasse 3.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,1 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 51%
Lichttransmissionsgrad: 71%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 1%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,3 W/(m2.K)
[bookmark: _GoBack]Schalldämmmaß: 37 (-1; -5) dB
Schallschutzklasse: 3
Luftdichtheitsklasse: 4

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).

In Kombination mit RWA-Steuerpaket
Elektrische Steuereinrichtung (RWA Steuerungszentrale 4503-T inkl. Gehäuse) nach VdS-Richtlinien 2581/2593, inkl.  Notstromversorgung und Komfortlüftungsfunktionen, z.B. einstellbare Lüftungshub- und Lüftungszeitbegrenzer inkl. Lüftertaster. Elektrische Handsteuereinrichtung (RWA-Taster) in AP-Ausführung mit Hauptbedienstelle RT45 und optischem Brandmelder FO 1362.
Ausgangsstrom: 3 A
HINWEIS: Bei der Fenstergröße 6/14 können zwei Fenster an ein Steuerpaket angeschlossen werden. Bei 9/14, 11/11 oder 11/14 wird jeweils ein Steuerpaket pro Fenster benötigt.

