Designo R7H – Uw1,3 SSK3 Hitze
Produktname: WDF R7 8G H WD AL

Roto Designo Hoch-Schwingfenster mit 38° Öffnungswinkel und vorgegebener Öffnungsstellung. Große Kopffreiheit durch die im oberen Drittel gelagerte Schwingachse. Einhandgriffbedienung unten für alle Funktionen. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Massives Kiefernholz, farblos lackiert, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), hydro-gehobelt, mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mit Lack auf Wasserbasis). Mit vormontiertem Folienanschluss, außenliegender Wärmedämmung und Einbauwinkel. Mit Wärmedämmblock. 

Verglasung:
Roto blueLine Plus Sun (8G) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Sonnenschutzbeschichtung und Schallschutzklasse 3.
[bookmark: _GoBack]Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 28%
Lichttransmissionsgrad: 52%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 1%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,3 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 37 (-1;-5) dB
Schallschutzklasse: 3
Luftdichtheitsklasse: 4

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
