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Produktname: WDT R6 6E KW WD MW SF

Roto Designo Schwingfenster RotoTronic mit in der Mitte gelagerter Schwingachse und integrierter Elektro-Technik.
Ausführung: Maß-Wohndachfenster für maßgefertigte Komfortlösungen individuell nach ihren Wünschen.

Bedienart: Solar-Funk.
Bereits ab Werk vormontiert sind alle Komponenten für ein automatisches Öffnen und Schließen.
Lieferumfang: Solarmodul, verdeckt liegender Motorantrieb, Regensensor zum Aufstecken auf EDR, integrierte Steuerung mit Akkus und 3fach Funkempfänger zum zusätzlichen Anschluss von jeweils 1x12V (Außenrollladen Solar-Funk) und 1x24V Antrieb (Sonnenschutz innen), Kabelführungen und Durchführungsbohrung für innenliegenden Sonnenschutz werkseitig vorbereitet.
Einfacher Anschluss ohne Elektriker. Maximaler Bedienkomfort mit Plug & Play. Maschinenrichtline 2006/42/EG. Das angebotene Fenster entspricht der Schutzklasse 3 lt. DIN EN 14351-1.

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Thermisch optimiertes Hohlkammerprofil aus erhöht schlagzähem, faserverstärktem und wartungsarmen PVC weiß. Verstärkungen aus verzinkten Stahlprofilen, vollrecyclingfähig. Mit vormontiertem Folienanschluss sowie Einbauwinkeln. Mit außenliegendem Wärmedämmblock bis Oberkante Blendrahmen.

Verglasung:
Roto acusticLine NE (6E) - 3fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau
Beschichtung und Schallschutzklasse 4.
Wärmedämmwert Scheibe: 0,7 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 43%
Lichttransmissionsgrad: 64%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 1%

Technische Daten:
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,0 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 43 (-2;-6) dB
Schallschutzklasse: 4
Luftdichtheitsklasse: 3

Inklusive der standardmäßig vormontierten Trage- und Kranlasche
Roto Kurt wird Transport und Handling auf verblüffende Weise erleichtern.

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
