Azuro Holz – Uw1,4 SSK3 Anti-Tau
Produktname: AZU R0 8A H

Exklusives Roto Panorama-Dachfenster mit drei großzügigen Flügeln. Im Preis inbegriffen sind eine original Roto Außenmarkise Ausführung Elektro-Funk, die Montageunterstützung durch einen Roto Service-Techniker sowie zusätzlich ein 5-Jahre Premium Wartungs- und Servicevertrag. Die Flügel stapeln sich beim Öffnen seitlich im patentierten Speicherkasten. Entkopplung des Antriebes für Not-Handbetrieb und Flügeltrennung zur Reinigung möglich. 

Bedienart: Elektrisch mittels 230V Antrieb. 
Alle elektronischen Komponenten sind bereits ab Werk vormontiert.
Lieferumfang: 5m Anschlusskabel mit 230V Netzstecker, verdeckt liegender Motorantrieb, integrierte Steuerung zum zusätzlichen Anschluss von 1x230V und 1x24V Antrieb, Kabelführungen und Durchführungsbohrung für innenliegenden Sonnenschutz werkseitig vorbereitet, Inbetriebnahme-Set zum Öffnen und Schließen vor der Elektroinstallation.
Lediglich der Schalter und das Steuerkabel muss vor Ort montiert werden. Maschinenrichtline 2006/42/EG. Das angebotene Fenster entspricht der Schutzklasse 3 lt. DIN EN 14351-1. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Massives Kiefernholz, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mit Lack auf Wasserbasis) deckend weiß. Mit Wärmedämmblock. 

Verglasung:
Roto blueLine Plus Anti-Tau (8A) - Sichertheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau-Beschichtung und Schallschutzklasse 3.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 51%
Lichttransmissionsgrad: 72%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 1%

Technische Daten: 
[bookmark: _GoBack]Wärmedämmwert Dachfenster: 1,1 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 37 (-1;-4) dB
Schallschutzklasse: 3
Luftdichtheitsklasse: 3

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): 2600/1700 mm
Verblechung aus Edelstahl
