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Roto Designo Schwingfenster RotoTronic mit in der Mitte gelagerter Schwingachse und integrierter Elektro-Technik. Bedienart: Elektrisch. Bereits ab Werk vormontiert sind alle Komponenten für ein automatisches Öffnen und Schließen.

Lieferumfang: 5m Anschlusskabel mit 230V Netzstecker, verdeckt liegender Motorantrieb, Regensensor zum Aufstecken auf EDR, integrierte Steuerung zum zusätzlichen Anschluss von 1x230V und 1x24V Antrieb, Kabelführungen und Durchführungsbohrung für innenliegenden Sonnenschutz werkseitig vorbereitet, Inbetriebnahme-Set zum Öffnen und Schließen vor der Elektroinstallation.

Lediglich der Schalter und das Steuerkabel muss vor Ort montiert werden. Maschinenrichtline 2006/42/EG. Das angebotene Fenster entspricht der Schutzklasse 3 lt. DIN EN 14351-1. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Massives Kiefernholz, farblos lackiert, 3fach lamelliert (verzugsfrei, wasserfest verleimt), hydro-gehobelt, mit umlaufender, formaldehydfreier Holzschutzgrundierung und Fertiglackierung (mit Lack auf Wasserbasis). Mit vormontiertem Folienanschluss sowie Einbauwinkeln. Mit außenliegendem Wärmedämmblock bis Oberkante Blendrahmen. 

Verglasung:
Roto Ornament (4) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Sichtschutz. 
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 49%
Lichttransmissionsgrad: 68%
UV-Lichtdurchlässigkeit: >20%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,2 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 34 (-2;-5) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtigkeitsklasse: 3

Inklusive der standardmäßig vormontierten Trage- und Kranlasche
Roto Kurt wird Transport und Handling auf verblüffende Weise erleichtern.

Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
