Designo R3K – Uw1,3 SSK2
Produktname: WDA R3 5 K W WD AL

Roto Designo Wohndachausstieg. Seitlich öffnender Drehflügel mit Schutz gegen Zuschlagen. Als Handwerker- und Schornsteinfegerausstieg für beheizte Dachräume geeignet. 
Zulassung als Schornsteinfegerausstieg (BG-geprüft). 
Ausführung: Anschlagseite links (von innen gesehen). 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Thermisch optimiertes Hohlkammerprofil aus erhöht schlagzähem, faserverstärktem und wartungsarmen PVC weiß. Verstärkungen aus verzinkten Stahlprofilen, vollrecyclingfähig. Mit vormontiertem Folienanschluss, außenliegender Wärmedämmung und Einbauwinkel. Mit Wärmedämmblock. 

Verglasung:
Roto blueLine (5) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,1 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 64%
Lichttransmissionsgrad: 82%
[bookmark: _GoBack]UV-Lichtdurchlässigkeit: 32%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,3 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 32 (0;-2) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtheitsklasse: 3

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).

Der Wohndachausstieg R3 ist in den Größen 5/9 und 6/11 verfügbar. 
