RotoQ K V20 – Uw1,1 SSK2
Produktname: Q-4 K 2S AL P5 V20

RotoQ Schwingfenster Q-4 Plus mit in der Mitte gelagerter Schwingachse. Ergonomische Einhandbedienung oben für alle Funktionen. Emissionsarm/Wohngesundheit durch das Sentinel Haus Institut geprüft. 
Ausführung: RotoQ kombiniert mit Renovierungseindeckrahmen V20 zum Austausch gängiger Dachfenster anderer Hersteller der Baujahre 1991 bis 2000.
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Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Erhöht schlagzähes PVC-Mehrkammer-Hohlprofil weiß, mit innenliegender Stahlarmierung für erhöhte Stabilität. Mit vormontiertem Folienanschluss, außenliegender Wärmedämmung und Einbauwinkel. Mit werkseitig montiertem  2-teiligem, flexiblem Wärmedämmblock bis Oberkante Blendrahmen. 

Verglasung:
Standard (2S) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 52%
Lichttransmissionsgrad: 72%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 28%

Technische Daten: 
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,1 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 33 (-1;-4) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtheitsklasse: 4

Einfach schnell: Cleveres Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
