Designo MR R6K - Uw1,3 SSK2 
Produktname: WDF R6 5 KW WD MR AL

Roto Designo Schwingfenster mit in der Mitte gelagerter Schwingachse. Einhandgriffbedienung unten für alle Funktionen. Ideal als Kombinationselement für Roto Klapp-Schwingfenster geeignet. Emissionsarm/Wohngesundheit durch das Sentinel Haus Institut geprüft. 
[bookmark: _GoBack]Ausführung: Maß-Renovierungsfenster für den individuellen Austausch aller Dachfenstertypen und Größen. 

Rahmenmaterial (Blendrahmen und Flügel):
Thermisch optimiertes Hohlkammerprofil aus erhöht schlagzähem, faserverstärktem und wartungsarmen PVC weiß. Verstärkungen aus verzinkten Stahlprofilen, vollrecyclingfähig. Mit vormontiertem Folienanschluss sowie Einbauwinkeln. Mit außenliegendem Wärmedämmblock bis Oberkante Blendrahmen.

Verglasung:
Roto blueLine (5) - 2fach Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung.
Wärmedämmwert Scheibe: 1,0 W/(m2.K)
Gesamtenergiedurchlassgrad: 52%
Lichttransmissionsgrad: 72%
UV-Lichtdurchlässigkeit: 29%

Technische Daten:
Wärmedämmwert Dachfenster: 1,3 W/(m2.K)
Schalldämmmaß: 35 (-1;-4) dB
Schallschutzklasse: 2
Luftdichtheitsklasse: 4

Steckmontagesystem ohne außenliegende Verschraubungen.
Blendrahmenaußenmaß (BxH): xxx/xxx mm
Verblechung aus Aluminium (Anthrazit-Metallic).
