Produktdatenblatt

Roto

Das Dachfenster.

Designo R8 Wohnsicherheitsausstieg
Dachfenster in Kunststoff oder Holz mit Standardmaf3

Technik & Details

Anwendungsbereich

Einsatzbereich

Material, Fliigel und
Rahmen

Farbe
Verschlussmechanik
Putzsicherung
Liiftung

Griff

Offnungswinkel

Dichtung
Verblechung

Kunststoff

Dachneigungen von 20° - 65°,
mit Aufkeileindeckrahmen ab 15°

Nass- und Trockenraume

Faserverstarktes Kunststoff-Mul-
tikammerprofil.

Weif$ durchgefarbt, Farbton
ahnlich RAL 9016

Unten liegende Einhandgriffbe-
dienung, 4-fach-Zentralverrie-
gelung

Selbstarretierend
Spaltltftung moglich
Edelstahl-Optik

Normalstellung ca. 35° Durch-
stiegsoffnung ca. 60°

2 x Flugeldichtung

Aluminium (Anthrazit-Metallic

R 703), auf Wunsch in Titanzink
vorbewittert, Kupfer oder RAL

Die Vorteile im Uberblick

+ Hohere Montagesicherheit und
Einbaugeschwindigkeit durch
umfassende Vormontage von
Einbauwinkeln, Warmedamm-
block, Folienanschluss sowie der
Kran- und Tragelaschen ab Werk

+ Ausstieg aufs Dach unter
Erfallung aller Anforderungen
der Bundeslander als zweiter
Rettungsweg mit riesigem
Offnungswinkel (bitte jeweilige
Landesbauordnung beachten)

+ Nachtragliche Einstellmoglichkeit
dank flexibler Nachjustierung
des Flugels.

Funktionen

Gefahrenfreier
Ausstieg

Holz

Dachneigungen von 20° - 65°
, mit Aufkeileindeckrahmen
ab 15°

durch pneumati-
sches Offnungssys-

Naturliches Wohnambiente tem

Massives mehrfach lamelliertes
Kiefernholz, verzugsfrei, wasser-
fest verleimt

Kiefer, transparent - optional
weild lackiert

Unten liegende Einhandgriffbe-
dienung, 4-fach-Zentralverrie-
gelung

Selbstarretierend
Spaltltftung moglich
Edelstahl-Optik

Normalstellung ca. 35° Durch-
stiegsoffnung ca. 60°

2 x Flageldichtung

Aluminium (Anthrazit-Metallic
R 703), auf Wunsch in Titanzink
vorbewittert, Kupfer oder RAL



Technische Werte

Dachfenster Glasbezeich- | Warmedammwert der | Warmedammwert des | Gesamtenergiedurch- | Schallddmm-MaR in dB| Luftdurchlassigkeits-
nung Scheibe* Elementes mit WD* lassgrad (Rye-Wert (C; C,) nach klasse
(U,-Wert nach DIN EN (U,,-Wert nach DIN EN (g-Wert in % nach DIN | EN ISO 10140-2, EN ISO (nach DIN EN 12207)
’ 673) ISO 10077, DIN EN ISO EN 410) 717-1)
12567-2)
R8IP xxx/xxx K2SA |3fach-Premium 0,60 0,86 38 37 (-1;-5) dB 4
R89IP xxx/xxx H2SA |2fach-Comfort 1,00 11 38 34 (-2;-5) dB 3
R89IG xxx/xxx K2SA |3fach-Comfort 0,80 0,99 38 39 (-2;-5) dB 4
R89G xxx/xxx H2SA |2fach-Comfort 1,00 11 38 34 (-2;-5) dB 3
R88C xxx/xxx K2SA |2fach-Comfort 1,00 11 52 34 (-2;-5) dB 4
R88C xxx/xxx H2SA | 2fach-Comfort 1,00 1.1 52 34 (-2;-6) dB 3
R88G xxx/xxx K2SA |2fach-Premium 1,10 1,2 33 38 (-2;-5) dB 4
R88G xxx/xxx H2SA | 2fach-Comfort 1,00 1.1 33 34 (-2;-b) dB 3

* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.

MafRe

Dachfenster-Grolke 074/140 114/140 114/160
BlendrahmenauRenmaf (mm) 740/1400 1140/1400 1140/1600
DammblockauRenmal (mm) 800/1460 1200/1460 1200/1660
BlendrahmenlichtmaR (mm) 650/1310 1050/1310 1050/1510
Fligelrahmenauenmaf (mm) Kunststoff 642/1302 1042/1302 1042/1502
FligelrahmenauRenmafd (mm) Holz 642/1307 1042/1307 1042/1507
Fligelrahmenlichtmaf? (mm) 528/1188 928/1188 928/1388
Innenfutterlichtmaf (mm) 680/1340 1080/1340 1080/1540
Lichtflache (m?) 0,63 1,10 1,29
Offnungsweite (mm)? 1200 1200 1200

" Haltepunkt der Gasdruckfeder vor Notoffnung bei 45°
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Lattung
Konterlattung

Unterspannbahn
Stitzlatte

Klebeband
Wasserableitrinne
Eindeckrahmen

Einbaulatte

Klebeband

Einbauwinkel
Abdeckrahmen-
dichtung
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Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
Wilhelm-Frank-StraRe 38 — 40
97980 Bad Mergentheim
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Telefon: +49 (0)7931 5490-8600
Fax: +49 (0)7931 5490-58
E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de
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