Roto

Das Dachfenster.

Integration in das Smart Home System Homematic |P
Anleitung Roto ZRO RT2 E & Roto ZROQ E

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Homematic IP System:

vorhandene Roto Produkte benotigte Smart Home Produkte
= 7RO /ZMA RT2 E 230V (85W) = Homematic IP Rollladenaktor fir Markenschalter
= ZRO/ZMA Q E 230V (85 W) (HmIP-BROLL_UM)

= Homematic IP Rollladenaktor Unterputz
vorhandene Smart Home Produkte (HmIP-FROLL_UM) P

= Homematic IP Access Point
= Homematic IP Fernbedienung
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Achtung

Wenn ein AUF-Befehl durch einen Sender eine Abwartsbewegung des Rollladens bewirkt, sind das
braune und schwarze Kabel zu tauschen.

Wichtige Hinweise:

= Das Errichten, Prufen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft
(It. VDE 0100) durchgefiihrt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!
Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemafe Betrieb ist
nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewahrleistet!

= Beachten Sie die, den Produkten beiliegenden, Einbau- und Bedienungsanleitungen!
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